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Tractor Kioti
DK5010 H-SHUTTLE 
- cu Încărcator Frontal

KL5510N
An înmatriculare: 2020

ore functionare: 230
28.998 euro + TVA

34.508 euro 

sapă cu 6 cazmale 
vangatrice SELVATICI 
mod.1808 SERIE 150-75 
7.614 euro + TVA 
9.061 euro cu TVA inclus 

lamă nivelatoare 
ruspe SELVATICI serie 45-1 
lâțime de lucru 250 cm 

OCAZIE 
oferim spre vânzare un set complect de utilaje 

persoana de contact: Ștefan 
mobil: 0744434567 

Freză model SILVA 
6.429 euro + TVA 
7.651 euro cu TVA inclus 

foreză pământ hidraulic 
SAN JORGE S.L. 
SPANIA 
8.400 euro + TVA 
9.996 euro cu TVA inclus 
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Tractor Kioti 
DK5010 H-SHUTTLE 
- cu Încărcator Frontal 

KL5510N 
An înmatriculare: 2020 

ore functionare: 230 
28.998 euro + TVA 

34.508 euro 
 
 

Despre produs: „Dacă ai orice treabă de făcut, tractoarele KIOTI o 
vor face!” este sloganul producătorului de utilaje agricole Daedong 
KIOTI. Ca urmare, de 74 de ani, numele Daedong KIOTI este 
sinonim cu termenul „fiabil”. Compania are statutul de lider național 
în domeniu, cu o cotă de piață de 35% în Coreea de Sud. Iar această 
filozofie bazată pe dezvoltare continuă, inovație și depășirea 
barierelor s-a transpus și în tractoarele fabricate. 
 
KIOTI, lider internațional în domeniul utilajelor agricole cu o 
experiență impresionantă de 74 de ani în producția de utilaje 
agricole. Fabricat 100% in Coreea. 

Tractoarele KIOTI pot fi configurate în funcție de lucrările la 
care vreți să le folosiți: 

• Calitatea PREMIUM a componentelor 
produse integral în Coreea de Sud: Tractoarele KIOTI 
sunt echipate cu motoare puternice, care eficientizează 
orice muncă agricolă. 
• Tractoarele KIOTI au motoare cu norma de 
emisii STAGE V: În conformitate cu noile prevederi în 
ceea ce privește clasa de emisii de CO2. Așadar utilajele 
KIOTI pot fi înscrise în circulație fără nicio problemă. 
• Garanția extinsă de până la 5 ani: KIOTI vă 
oferă o garanție de până la 5 ani pentru tractoarele 
fabricate, astfel aveți siguranța că ați ales un echipament 
de nădejde. 
• Transmisiile hidrostatice:        Transmisia 
hidrostatică a acestora minimizează efortul necesar 
pentru a face viraje repetitive și în spații restrânse. 
• Stoc de utilaje și piese de schimb: Alături de 
utilajele furnizate de către KIOTI, veți putea beneficia și de 
un stoc cuprinzător de piese și atașamente fabricate în 
totalitate în Coreea de Sud. 

KIOTI DK5010 H-SHUTTLE 
MOTOR . 
Marca Daedong 
Model H-SHUTTLE 
Alimentare Diesel 
Putere nominala 50 CP 
Numar cilindrii 3 
Norma poluare Stage V 
Rotatii motor 2600 rpm 
Cilindree 1826 cc 
Cuplu maxim 166 Nm 
Racire cu apa 
Capacitate rezervor combustibil 48 L 
PTO Independent 
Pto spate 540 rpm 
Pto med. 2000 rpm 
SISTEM HIDRAULIC . 
Tipul de control al ridicării în 3 
puncte . 

Pompa servodirecției 26 l/min 
Debit pompa 62.4 l/min 
Prindere in 3 puncte Cat I 
Tip legătură inferioară Ball 
Capacitatea de ridicare în punctul de 
ridicare 1717 kg  

Bara de tractare standard 
Nr. De supape standard (spate) 4 
TRANSMISIE . 
Tip transmisie Manuala 
Cutie viteze 4 x4 
Numar viteze 16 fata x 16 spate 
Direcție Hidrostatica 
Tipul de frână Multidisc in baie de ulei 
Blocare mecanică diferențială standard spate 

Sistem de tracțiune față Ambreiaj cu disc 
multiplu hidraulic 

Viteza de deplasare . 
in Fata 0.34~32.8 km/h 
in Spate 0.33~32 km/h 
DIMENSIUNI . 
Lungime totală (fără prindere cu 3 
puncte) 3055 mm 

Lungime totală (include prindere cu 3 
puncte) 3310 mm 

Lungime totală (cu 3 puncte și 
greutate frontală) 3623 mm 

Lățimea totală (banda de rulare 
minimă) 1596 mm 

Lățimea benzii de rulare față 4wd (de 
la centru la centru) 1284 mm 

Lățimea benzii de rulare din spate (de 
la centru la centru) 1251 mm 

Înălțimea totală cu cabina 2363 mm 
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Ampatament 1810 mm 
Distanta la sol 368 mm 
Raza de intoarcere cu franare 2640 mm 
Greutate cu cabina 1848 kg 
Greutate maxima admisa 3447 kg 
CAUCIUCURI . 
Fata 8-16 
Spate 12.4-24 
ALTE DOTARI . 
4WD DA 
Volan reglabil DA 
Podea de cauciuc semi dreapta 
Greutati frontale NU 
Supapa Joystick . 
Auto PTO . 
Oglinga retrovizoare DA 
Frana de stationare DA 
Claxon DA 
Priza 7 pini DA 
Lumina de lucru fata si spate DA 
Lumina de semnalizare DA 
Priza de alimentare DA 
Cupla rapida CAT I 
Cupla remorca ajustabila 
Girofar DA 
Protectie PTO . 
Suport de pahare DA 
 
INCARCATOR FRONTAL 
  

KL5510N 

a 3-a functie hidraulica . 
Model compatibil DK5010N 
Înălțimea maximă de ridicare 2735 mm 
Eliberare cu nivel de atașament 2446 mm 
Spațiu liber cu atașament pliat 2001 mm 
Inaltime maxima de ridicare 576 mm 
Unghiul maxim de descarcare 46 * 
Inaltime cu atasamentul la sol 1806 mm 
Unghiul de revenire 41* 
Adancimea de sapare sub grad 218 mm 
Inaltimea total in pozitia de transport 1371 mm 
Adancime cupa 470 mm 
Inaltime cupa 560 mm 
Adancime cupa pana la pivot 660 mm 
Capacitatea de ridicare la greutate 
maxima 1207 kg 

Forta de rupere 1769 kg 
Setare supapa de siguranta 156 bar 
Debit nominal 15.8 l/min 
Latime cupa 1220 mm 
Greutate cupa 125 kg 
Capacitate cupa 0,34 cm3 

 

 

 

 



persoana de contact: Szilagyi Stefan locația utilaje: Bihor com.Tămășeu Mobil:0744 434 567 sal@capsuni.eu 

de vânzare  

 

 

 

 

 
 

sapă cu 6 cazmale 
vangatrice SELVATICI 

mod.1808 SERIE 150-75 
 

7.614 euro + TVA 
9.061 euro cu TVA inclus 

 

 

 

 

 

 

Descriere: Sapă cu cazmale pentru tractoare  
Selvatici mod.1808, 6 sape, 3 viteze, 180 cm 
 
Sapa cu cazmale pentru tractoare Selvatici J 1808, 6 
sape, 3 viteze, 180 cm ajuta la prelucrarea intr-un mod 
omogen a pamantului, pe intreaga latime a utilajului, 
transformand solul in mod uniform.  
Astfel se faciliteaza punerea de fertilizatori si a gunoiului 
de grajd. 
 
Mod de utilizare Sapa cu cazmale pentru tractoare 
Selvatici J 1808, 6 sape, 3 viteze, 180 cm:  
Sapa cu cazmale nu creeaza sol dur sub terenul lucrat. 
Acest lucru faciliteaza drenarea solului si reduce riscul 
de scurgere a pantelor. 
Prezinta cutie de viteze cu 3 viteze de lucru: Viteza I: 145 
rpm, Viteza II: 167 rpm, Viteza III: 206 rpm. 
Optional la cerere, sape mai lungi cu 5 cm, pentru 
terenuri nisipoase sau sape rotunde, pentru terenuri 
pietroase. 

 
Beneficii client: 

• Prindere în 3 puncte pentru tractoare 
• Schimbare viteze: prin pârghie manuală 
• Turatie priza de putere 540 rmp 
• Rulmenti cu autolubrifiere “Long life” 

Avantaje produs: 

• Tălpi de sprijin reglabile în înalțime 
• Nivelator reglabil 
• Arbore cardanic 

Date tehnice Sapa cu cazmale pentru tractoare 
Selvatici J 1808, 6 sape, 3 viteze, 180 cm: 

• Putere 26-33 kW/35-45 CP 
• Lățime de lucru 180 cm 
• Adâncime de lucru 10-25 cm 
• Număr sape 6 
• Garantie 2 ani 
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Freză cu offset lateral 

 

 

 

 

 

 
model SILVA 

 
6.429 euro + TVA 

7.651 euro cu TVA inclus 

 

 

 

 

 

 

 
   Putere necesară 40 - 80 CP 
 
  

Lățime de lucru 2,1 m 
  

 
Număr de lame 42  

    
 

Adâncimea de lucru 22 cm 
 

De ce să alegeți Silva ? 

SILVA este freza ideală pentru ferme și antreprenori 
care se ocupă de vii și livezi. Caracteristicile descrise o 
fac funcțională pentru aceste domenii specifice, iar 
rezistența mecanică prin care iese în evidență îi asigură 
fiabilitatea în condiții de utilizare intensivă. 

 

Descriere: SILVA este o freză cu offset lateral prin 
intermediul dispozitivului hidraulic de reglare, care, 
menținând caracteristicile frezelor MASCHIO, este 
ideală pentru lucrări între rânduri și sub cultură în 
podgorii și livezi, având lățimi de lucru de 2,1 m. 

TRANSMISIE LATERALĂ 
Freza model SILVA este echipată cu o transmisie 
laterală cu trei trepte, care asigură o transmisie 
constantă, fără pierderi de putere. 

 

 

 

 

 

 

ETANȘĂRILE MECANICE IMPERMEABILE 

constau din două inele metalice opuse și separate 
printr-o peliculă subțire de ulei. Acestea asigură 
izolarea totală a lagărelor rotorului de noroi, apă și 
praf.  De asemenea, se poate lucra în submersie în 
câmpuri de orez. 

CUTIE DE VITEZE CU SCHIMBARE UȘOARĂ 
Prin schimbarea poziției treptelor în cutia de viteze 
centrală, este posibilă schimbarea cu ușurință a 
turației rotorului în funcție de tipul de sol. 
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OFFSET LATERAL 
Prin schimbarea poziției treptelor în cutia de viteze 
centrală, este posibilă schimbarea cu ușurință a 
turației rotorului în funcție de tipul de sol. 

 

 

 

 

EQUIPAMENT STANDARD 
Cuplaj universal în trei puncte, de cat. I Arbore 
cardanic cu ambreiaj (suport bifurcat latură tractor 1” 
3/8 Z6) Transmisie laterală cu angrenaje în baie de ulei 
Deplasare hidraulică a corpului cu freză Patine 
frontale pentru reglarea adâncimii de lucru, doar 
pentru versiunile destinate plantațiilor viticole 6 sape 
pe flanşă (sapele laterale sunt orientate întotdeauna 
spre interior) Etanşări „Duo cone”, ungere în baie de 
ulei Protecţii CE 

 

DATE TEHNICE 

Masura  185  
Putere min. CP  50 HP  

Putere max. CP  80 HP  

Lăţime de lucru  1,85 m  

Lăţime de transport  1,98 m  
Nr. de lame  42  
Adâncime de lucru  22 cm  

Greutate  ≥ 550 kg  
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foreză pământ hidraulic 
SAN JORGE S.L. 

SPANIA 
 

8.400 euro + TVA 
9.996 euro cu TVA inclus 
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BONUS x

lamă nivelatoare
ruspe SELVATICI serie 45-1 

lâțime de lucru 250 cm 

x - BONUS la setul achiziționat complect 

Putere necesară 40 - 80 CP 

Lățime de lucru 2,1 m 


	De ce să alegeți Silva ?

